FLAMEA* | Neue Anwendungsbereiche

new application areas

Die Serie FLAMEAT wurde fir Duschen der TopKlasse
entwickelt. Die optimale Einbausituation: Ganzglasduschen
in XlFormaten. FIAMEA+ erfillt alle  asthefischen und
funktionalen Anspriiche fur den Objekt- und Privatbereich.

FLAMEA* Duschpendeltirband | shower swing door hinge
Glas-Wand 180° | glass-wall 180°

The FLAMEAT series was developed for showers of the fop class.
The optimum installation situation: glass showers in XlHormat.
FLAMEAT meets all aesthefic and functional requirements for
projects and private homes.

NEU | NEW

Art.-Nr. Glasdicke
article no glass thickness
8133ZN 6/8/10 mm

Oberflache | finish:

ZN5 = glanzverchromt | gloss chrome

ZN1 = mattverchromt | matt chrome

ZNPVD22 = Edelstahleffekt | siainless steel opfic
ZNPVD35 = Schwarz matt | black matt
ZNPVD306 = Schwarz glanzend | black gloss
ZNPVD20 = Gold glénzend | gold gloss
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e stufenlose Nulllageneinstellung

e auf den letzten Zentimetern selbstschliefend
* Tragféhigkeit (2 Bander): 45 kg

e max. Turbreite: 1000 mm

e langlochverstellung

* keine sichtbare Verschraubung

e infinitely variable closed position

 with selfregulated closing during the last centimeters
* |oading capacity (2 hinges): 45 kg

* max door panel width: 1000 mm

¢ odjustable along the oblong hole

* concealed screws
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FLAMEA* | Neue Anwendungsbereiche

new application areas
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8133ZN ClasWand 180° | glass-wall 180° ohne Dichtprofil | without seal profile
beidseitig &ffnend | opens inwards or outwards for 8 mm Glas | for 8 mm glass
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8133ZN ClasWand 180° | glass-wall 180° mit Dichtprofil 8861KUO-8 | with seal profile 8861KUO-8
beidseitig &ffnend | opens inwards or outwards for 8 mm Glas | for 8 mm glass
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8133ZN ClasWand 180° | glass-wall 180° mit Dichtprofil 8862KUO-8 | with seal profile 8862KU0O-8
nach auBen &ffnend | opens outwards for 8 mm Glas | for 8 mm glass

ST = Seitenteil | side panel, TF = Turfligel | door panel, W = Wand | wall
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FLAMEA* | Neue Anwendungsbereiche

new application areas

Die Serie FLAMEAT wurde fir Duschen der Top-Klasse
entwickelt. Die optimale Einbausituation: Ganzglasduschen
in XLFormaten. FLAMEAT erfillt alle  asthetischen  und
funktionalen Anspriche fir den Objekt- und Privatbereich.

NEU | NEW

Art.-Nr. Glasdicke
arficle no glass thickness
8131ZN 6/8/10 mm

Oberflache | finish:

ZN5 = glanzverchromt | gloss chrome

ZN1 = mattverchromt | matt chrome

ZNPVD22 = Edelstahleffekt | stainless steel optic
ZNPVD35 = Schwarz matt | black matt
ZNPVYD306 = Schwarz glanzend | black gloss
ZNPVYD20 = Gold glénzend | gold gloss

* stufenlose Nulllageneinstellung

* auf den letzfen Zentimetern selbstschliefend
* Tragféhigkeit (2 Bander): 45 kg

* max. Turbreite: 1000 mm

e keine sichtbare Verschraubung

e infinitely variable closed position

e with selfregulated closing during the last centimeters
* |oading capacity (2 hinges): 45 kg

* max door panel width: 1000 mm

* concealed screws

The FLAMEA™ series was developed for showers of the top class.
The optimum installation situation: glass showers in Xl-Hormat.
FLAMEAT meets all aesthefic and functional requirements for
projects and private homes.

FLAMEA* Duschpendeltirband | shower swing door hinge
Glas-Glas 135° | glass-glass 135°
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FLAMEA* | Neue Anwendungsbereiche

new application areas
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8131ZN ClasClas 135° | glassglass 135° ohne Dichtprofil | without seal profile

beiseitig 6ffnend | opens inwards or outwards for 8 mm Glas | for 8 mm glass
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8131ZN ClasGlas 135° | glass-glass 135° mit Dichtprofil 886 1KUO-8 | with seal profile 886 1KUO-8

beiseitig &ffnend | opens inwards or outwards for 8 mm Glas | for 8 mm glass

ST R TF

34

40

46

36
]

34 || 49

8131ZN ClasGlas 135° | glass-glass 135° mit Dichtprofil 8860KUO-8 | with seal profile 8860KUO-8

nach auBen &ffnend | opens outwards for 8 mm Glas | for 8 mm glass

ST = Seitenteil | side panel, TF = Turfligel | door panel, W = Wand | wall
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